
电话: 139-5161-2855  
网址: www.kj17.com 

 
 

 

 

氢化物发生原子荧光法测定松花粉中硒 

 

 

松花粉含有松树植株所具有的一切营养成分和生命活性物质，其中有多种蛋白质、20余

种氨基酸（包括人体必须的 8种）、15种维生素、30多种矿物质元素、11%的脂肪、近百种酶

和辅酶，以及核酸、不饱和脂肪酸、卵磷脂、类黄酮、单糖、多糖等，总量达到 200余种，且

搭配合理能够全部补充、均衡人体所需的营养，素有“绿色黄金”之称。硒是人体必须的微量

元素之一，它具有较强的生物活性，能消除体内自由基，有抗肿瘤、防辐射和增强人体免疫力

等多种功能；另一方面硒摄入量过多也会导致硒中毒。所以建立一种准确、灵敏的测定方法是

必要的。目前测定硒含量的方法有比色法、电化学法、气相色谱法、原子吸收光度法、氢化物

原子吸收法等。比色法测定硒灵敏度低、结果不稳定；电化学法测定硒干扰严重；气相色谱法

测定硒灵敏度和选择性较好，但操作繁琐；原子吸收法测定硒灵敏度高，但线性范围窄。本文

对氢化物发生-原子荧光法测定松花粉中硒的方法进行研究。本方法自动进样，操作简单快

速，灵敏度、精密度和准确度高，能够满足分析要求。 
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仪器准备 
                                                  

                                      
 
 
 

>>> 仪器简介 

AFS1101 高精度双道氢化物发生－原子荧光光谱仪，采用高集成度电路模块化设计、动态跟随消噪技术，

提高仪器抗干扰能力，避免杂散光的背景干扰；全新设计机械结构更为紧凑，采用基准光学平面，使原子

化器中心与光学焦点有更好的重合度；软件操作简单快捷、个性化软件界面，支持数据实时上图、图形回

放功能，采用 USB 通讯连接、支持 windows XP、win 7 及 win 8 操作系统，提高软件通用性；仪器升级型

可支持元素形态分析测试。 

>>> 应用领域 

环境监测、卫生防疫、食品检验、药品检验、城市给排水、地质普查、矿产冶金、农产品检验、科学研究

等。 
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样品消化： 
 

准确称取 0.3g松花粉试样于消化罐中，加入 5mL硝酸，放置过夜。

次日再加入 5mL双氧水，置于微机控温加热板中，130℃加热 4h，冷

却后定容至 25mL，以下测定步骤同标准曲线绘制的步骤。 

 

仪器工作参数 

 

光电倍增管负高压 300v 灯电流 80mA 

原子化器温度 800℃ 原子化器高度 8mm 

载气流量 400ml/min 屏蔽气流量 1000ml/min 

测量方法 标准曲线法 读数时间 10s 

读数方式 峰面积 延迟时间 0.1s 

屏蔽气流量 1000mL/min 进样体积 2mL 

 
 
 
 

 
测定结果： 
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