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气相色谱法测定微生物发酵膨化秸秆中的乙醇 
 

 
 
目前，随着生物工程技术的发展，回收资源、减少环境污染、通过生物发酵方法生产各类

环保产品引起了人们的高度重视。我国是一个农业大国，每年约产农作物秸秆 6 亿 t，除少部

分被利用外，绝大部分秸秆仍直接还田或作燃料用，既造成资源浪费，又污染环境，是当今急

需解决的问题。笔者对农作物秸秆进行高温、高压蒸煮，或以酸、碱处理，消除木质素、蜡质

等对微生物的负效应，然后使膨化秸秆与乙醇酵母菌种发酵生产乙醇。用气相色谱法分析了秸

秆在不同条件下产生乙醇的含量，确定了发酵秸秆生产乙醇的最佳条件。 
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仪器准备 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GC5890N 气相色谱仪（南京科捷分析仪器有限公司）是利用国际先 J技术，整合国产仪器优点，进行  
技术革新，推出的全新一代网络型实验室气相色谱仪。  

1、全兼容美国安捷伦 6890N 气相色谱仪，可直接接驳安捷伦 6890N 氢火焰离子化检测器、热导检测器、  
电子捕获检测器、火焰光度检测器、氮磷检测器及相关检测器控制板；  

2、仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与安捷伦 6890N 相媲美；  
3、可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器。  
4、广泛应用于石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部  

门等领域。 
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色谱条件： 

 

 
 色谱柱 17%SE-30不锈钢柱，2m×0.5mmi.d 

检测器 FID 

检测器温度 120℃ 

柱温 100℃ 

载气 N2 

流量 40mL/min 

H2 30mL/min 

空气流量 300mL/min 

进样量 1μL 

 
 

谱图分析： 
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测定结果： 
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